
GUIDES & ARTICLES SOFTWARE

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

FANATEC SINGLE MONITOR STAND Y TRIPLE
SCREEN EXPANSION KIT
OPCIONES DE MONTAJE DE SU EQUIPO FANATEC SIM RACING

TAMAÑOS DE PANTALLA RECOMENDADOS

  UNA PANTALLA
OPCIÓN CON TRES

PANTALLAS
PANTALLA DE TECHO

TAMAÑO MÍNIMO 32" 32" 27"

TAMAÑO MÁXIMO 65" 55" 34"

OPCIONES DE MONTAJE DEL SOPORTE PARA PANTALLA

SINGLE MONITOR STAND

Adecuado para el uso de una sola pantalla.

SINGLE MONITOR STAND CON UNA PANTALLA DE

TECHO ADICIONAL: OPCIÓN A

Adecuado para el uso de pantallas frontales y de techo

de tamaño grande.

SINGLE MONITOR STAND CON UNA PANTALLA DE

TECHO ADICIONAL: OPCIÓN B

Adecuado para el uso de pantallas frontales y de techo

de tamaño pequeño.

TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT

Adecuado para el uso de una pantalla frontal con dos

pantallas adicionales, una a la izquierda y otra a la

derecha.

TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT CON UNA PANTALLA

DE TECHO ADICIONAL: OPCIÓN A

Adecuado para el uso de pantallas frontales y de techo

de tamaño grande y con dos pantallas adicionales, una a

la izquierda y otra a la derecha.

TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT CON UNA PANTALLA

DE TECHO ADICIONAL: OPCIÓN B

Adecuado para el uso de pantallas frontales y de techo

de tamaño pequeño y con dos pantallas adicionales, una

a la izquierda y otra a la derecha.

USO DEL MECANISMO DE AJUSTE PRECISO DEL MARCO

AJUSTE VERTICAL Y DE ROTACIÓN

Para girar la pantalla, atornille o desatornille los pernos (a) de forma independiente utilizando la llave Allen M8

incluida. Al atornillar el perno izquierdo (a), la pantalla girará en sentido contrario a las agujas del reloj. Al atornillar

el perno derecho (a), la pantalla girará en el sentido de las agujas del reloj.

Para subir o bajar la pantalla, atornille o desatornille ambos (a) pernos por igual. Atornillar los pernos elevará la

pantalla. Desatornillar los pernos (a) bajará la pantalla.

AJUSTE LATERAL

Para ajustar la pantalla en el plano horizontal, afloje uno de los tornillos (b) y apriete el tornillo (b) en el lado

opuesto. Con la llave Allen M4, puede modificar la posición lateral hasta 11 mm.

AJUSTE DE LA INCLINACIÓN

Para inclinar la pantalla hacia adelante o hacia atrás, atornille el perno (c) utilizando la llave Allen M8 incluida.

Atornillar el perno (c) inclinará la pantalla hacia atrás. Desatornillar el perno (c) inclinará la pantalla hacia adelante.

SINGLE MONITOR STAND - INTRODUCCIÓN

Queremos darle la enhorabuena por la compra de su nuevo Fanatec Single Monitor Stand. Hemos diseñado este soporte

para que combine con elegancia con su cabina Fanatec ClubSport sim racing.

Tómese un momento para leer atentamente esta guía antes de montar su soporte para Fanatec Single Monitor Stand.

PRECAUCIÓN:Su Single Monitor Stand está fabricado con acero para ofrecer resistencia y durabilidad.

Dado que algunos de los componentes son pesados, deberá manipularlos con extremo cuidado.

Asegúrese de que el lugar de montaje esté despejado y que dispone del espacio necesario para

proceder con el montaje. 

Cubra el suelo con una manta vieja o una alfombra para proteger tanto el acabado de su Single

Monitor Stand como el suelo durante el montaje.

No apriete los pernos en exceso, ya que podría dañar la rosca.

SINGLE MONITOR STAND - CONTENIDO DE LA CAJA

SINGLE MONITOR STAND - VISTA AMPLIADA

SINGLE MONITOR STAND CONTENIDO DE LA CAJA

Tubo de conexión para la parte

superior del marco principal

Tubos de ampliación para las partes

superior izquierda y derecha del

soporte de pantalla

Tubo de ajuste de altura vertical para

el lado derecho

Tubo de ajuste de altura vertical para

el lado izquierdo

Abrazaderas cuadradas para el

montaje del tubo transversal

cuadrado a la derecha e izquierda

Tubo transversal cuadrado

(1000 mm)

Marco principal inferior derecho Marco principal inferior izquierdo Accesorios de soporte del riel en T de

la parte superior (2x)

Abrazadera del soporte VESA para

parte superior

Set de ampliación para soporte VESA Placa base del soporte VESA

Abrazadera para ajuste preciso del

soporte VESA

Soporte del adaptador de corriente

SINGLE MONITOR STAND - HARDWARE INCLUIDO

Bolsa de herramientas CS MS:

• Llave Allen M4

• Llave Allen M6

• Llave Allen M8 • Llave inglesa

de boca abierta M8

• Llave inglesa de boca abierta M12

• Destornillador Phillips

Bolsa con velcro CS MS:

• Velcro negro (3x)

Bolsa con velcro CS MS:

• Velcro blanco (3x)

Bolsa de piezas de repuesto CS MS:

• Pernos avellanados M4 de 8 mm

(2x)

• Pernos M4 de 10 mm (2x)

• Arandelas M4 (2x)

• Perno de hombro M6 de 55 mm (1x)

• Pernos M8 de 12 mm (2x)

• Pernos M8 de 25 mm (2x)

• Perno M8 de 50 mm (1x)

• Pernos M8 de 75 mm (2x)

• Arandelas M8 (2x)

Bolsa CS MS Step 1:

• Pies de goma M12 (4x)

Bolsa CS MS Step 2:

• Pernos M8 de 12 mm (2x)

Bolsa CS MS Step 3:

• Perno M8 de 12 mm (1x)

Bolsa CS MS Step 4:

• Perno M8 de 12 mm (1x)

Bolsa CS MS Step 5:

• Pernos M8 de 75 mm (4x)

• Arandela M8 (4x)

Bolsa CS MS Step 6:

• Pernos M8 de 25 mm (8x)

• Arandela M8 (8x)

Bolsa CS MS Step 7A:

• Pernos de hombro M6 de 55 mm

(2x)

• Perno M8 de 50 mm (1x)

Bolsa CS MS Step 7C:

• Pernos M4 de 12 mm (8x)

• Arandelas M4 (2x)

Bolsa CS MS Step 8:

• Pernos M8 de 75 mm (2x)

• Arandelas M8 (2x)

Bolsa hardware VESA:

• Tornillos M4 de 12 mm (8x)

• Tornillos espaciadores M4 de 15 mm

(8x)

• Tornillos espaciadores M4 de 30 mm

(8x)

• Tornillos espaciadores M4 de 40

mm (8x)

• Tornillos M6 de 12 mm (4x)

• Tornillos M6 de 16 mm (4x)

Bolsa CS MS Upper Monitor (monitor

superior) Step 1A:

• Pernos M8 de 12 mm (2x)

Bolsa CS MS Upper Monitor (monitor

superior) Step 1B:

• Pernos M8 de 25 mm (2x)

• Arandelas M8 (2x)

Bolsa de pernos para montaje de

railes en T:

• Pernos avellanados M4 de 8 mm

(4x)

SINGLE MONITOR STAND - MONTAJE

Para proceder con el montaje del soporte para pantalla individual Fanatec desembale los componentes de la caja.

Para montar el soporte para pantalla, siga los pasos explicados en este capítulo.
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SINGLE MONITOR STAND - MONTAJE
1: AÑADIR LOS PIES AJUSTABLES

2: MONTAJE DE LA SECCIÓN SUPERIOR DEL MARCO

PRINCIPAL

3: FIJACIÓN DE LA PIERNA IZQUIERDA A LA SECCIÓN

SUPERIOR

4: FIJACIÓN DE LA PIERNA DERECHA A LA SECCIÓN

SUPERIOR

5: FIJACIÓN DE LAS ABRAZADERAS DEL TUBO

TRANSVERSAL CUADRADO

6: FIJACIÓN DEL TUBO TRANSVERSAL CUADRADO

7A: FIJACIÓN DE LAS ABRAZADERAS DEL SOPORTE

VESA
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10: INSTALACIÓN DE UN KIT DE AMPLIACIÓN PARA EL

SOPORTE DE LA PANTALLA SUPERIOR (OPCIONAL)

11: FIJACIÓN DE LA ABRAZADERA DEL SOPORTE VESA

DE LA PANTALLA SUPERIOR INCLUIDO (OPCIONAL)

TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT -

INTRODUCCIÓN

TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT - CONTENIDO

DE LA CAJA
TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT - VISTA AMPLIADA

TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT - CONTENIDO DE LA

CAJA

KIT DE AMPLIACIÓN PARA TRES PANTALLAS:

HARDWARE INCLUIDO

TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT - MONTAJE
1: PREPARACIÓN DEL SOPORTE

2: FIJACIÓN DEL TUBO TRANSVERSAL CUADRADO

3: AÑADIR LAS ABRAZADERAS DE LOS BRAZOS

EXTENSORES IZQUIERDO Y DERECHO

4: AÑADIR LOS BRAZOS EXTERIORES IZQUIERDO Y

DERECHO

5: FIJACIÓN DE LAS ABRAZADERAS DEL SOPORTE

VESA

5A: MONTAJE DE LA PANTALLA EN LA PLACA VESA

6: AÑADIR LAS PLACAS BASE DEL SOPORE VESA

7: FIJACIÓN DEL SET DE AMPLIACIÓN PARA EL

SOPORTE VESA INCLUIDO (OPCIONAL)

8: FIJACIÓN DEL ACCESORIO DEL SOPORTE DEL

ADAPTADOR DE CORRIENTE INCLUIDO (OPCIONAL)

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
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https://www.originpc.com/
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https://www.corsair.com/explorer/


Para montar el soporte para pantalla, siga los pasos explicados en este capítulo.

1: AÑADIR LOS PIES AJUSTABLES

Abra las bolsas de herramientas y hardware etiquetadas como CS MS TOOL KIT y CS MS STEP 1.

Para completar el paso, se utilizarán el hardware y las herramientas siguientes:

Pies de goma M12 (4x) Llave inglesa de boca abierta M12

1. Fije los pies de goma (A1) a cada orificio roscado en la parte inferior del marco principal inferior derecho (7) y el

marco principal inferior izquierdo (8). Atornille los pies de goma (A1) hasta que la tuerca de bloqueo haga contacto

con la parte inferior de las piezas del marco principal inferior.

AVISO: en caso de que haya demasiada resistencia al atornillar los pies en el marco, utilice la llave inglesa

de boca abierta M12.

IMPORTANTE: no apriete demasiado ninguno de los pernos en los pasos 2, 3 y 4.

AVISO: durante los pasos 2, 3 y 4, coloque las piezas en el suelo con una cubierta suave o una manta

debajo de ellas. Para evitar posibles lesiones, tenga cuidado al juntar las secciones tubulares. Si es posible,

pídale a otra persona que le ayude a estabilizar el marco.

2: MONTAJE DE LA SECCIÓN SUPERIOR DEL MARCO PRINCIPAL

Abra la bolsa de hardware etiquetada como CS MS STEP 2.

Para completar el paso, se utilizarán el hardware y las herramientas siguientes:

Llave Allen M8 Pernos M8 de 12 mm (2x)

1. Conecte el tubo de conexión del marco principal superior (1) a los tubos de ajuste vertical izquierdo y derecho (4 y 3).

Para ello, deslícelos para juntarlos. Asegúrese de que los orificios de ajuste estén orientados como se muestra en la

imagen a continuación.

2. Fije los tubos atornillando dos pernos M8 de 12 mm (B5).

3: FIJACIÓN DE LA PIERNA IZQUIERDA A LA SECCIÓN SUPERIOR

Abra la bolsa de hardware etiquetada como CS MS STEP 3.

Para completar el paso, se utilizarán el hardware y las herramientas siguientes:

Llave Allen M8 Perno M8 de 12 mm (1x)

1. Levante la parte superior del marco principal inferior izquierdo (8) de modo que los pies queden apoyados en el

suelo.

2. Deslice con cuidado el tubo de ajuste de altura vertical del lado izquierdo (4) de la sección del marco superior

ensamblada en el marco principal inferior izquierdo (8) como se muestra en la imagen a continuación.

3. Fije los tubos atornillando el perno M8 de 12 mm (B5).

4: FIJACIÓN DE LA PIERNA DERECHA A LA SECCIÓN SUPERIOR

Abra la bolsa de hardware etiquetada como CS MS STEP 4.

Para completar el paso, se utilizarán el hardware y las herramientas siguientes:

Llave Allen M8 Perno M8 de 12 mm (1x)

1. Levante con cuidado las secciones ensambladas para insertar el tubo de ajuste de altura vertical del lado derecho

(3) en el marco principal inferior derecho (7).

2. Fije los tubos atornillando el perno M8 de 12 mm (B5).

5: FIJACIÓN DE LAS ABRAZADERAS DEL TUBO TRANSVERSAL CUADRADO

Abra la bolsa de hardware etiquetada como CS MS STEP 5.

Para completar el paso, se utilizarán el hardware y las herramientas siguientes:

Llave Allen M8 Pernos M8 de 75 mm (4x) Arandelas M8 (4x)

1. Elija la altura de la pantalla que desee mediante los tubos de ajuste vertical (3 y 4).

2. Fije las abrazaderas de montaje del tubo transversal cuadrado (5) a los tubos de ajuste vertical (3 y 4) y asegúrese

de que los orificios para los pernos de la abrazadera estén alineados con los orificios de los tubos.

3. Fije parcialmente las abrazaderas a los tubos insertando cuatro pernos M8 de 75 mm (B9) con cuatro arandelas M8

(W3).

IMPORTANTE: no apriete los pernos hasta el paso 6.

6: FIJACIÓN DEL TUBO TRANSVERSAL CUADRADO

AVISO: el siguiente paso cubre la instalación de un tubo transversal de 1000 mm (6) para el Single Monitor

Stand. Si está montando el Triple Screen Expansion Kit, sustituya el tubo transversal de 1000 mm (6) por el

tubo transversal de 1450 mm (15) que encontrará en la caja del Triple Screen Expansion Kit.

Abra la bolsa de hardware etiquetada como CS MS STEP 6.

Para completar el paso, se utilizarán el hardware y las herramientas siguientes:

Llave Allen M8 Pernos M8 de 25 mm (8x) Arandelas M8 (8x)

1. Inserte el tubo transversal cuadrado (6 o 15) en las abrazaderas de montaje del tubo transversal cuadrado (5).

2. Alinee los orificios de las abrazaderas con los orificios del tubo transversal.

3. Fije el tubo transversal a las abrazaderas con ocho pernos M8 de 25 mm (B7) y ocho arandelas M8 (W3).

4. Apriete bien todos los pernos del paso 5 y del paso 6.

7A: FIJACIÓN DE LAS ABRAZADERAS DEL SOPORTE VESA

Abra la bolsa de hardware etiquetada como CS MS STEP 7A.

Para completar el paso, se utilizarán el hardware y las herramientas siguientes:

Llave Allen M8 Perno M8 de 50 mm (1x) Pernos de hombro M6 de 55 mm (2x)

1. Fije las abrazaderas de ajuste preciso del soporte VESA (13) al centro del tubo transversal cuadrado (6 o 15).

2. Alinee los orificios de la abrazadera con la ranura del tubo transversal.

3. Fije la abrazadera al tubo transversal con dos pernos de hombro M6 de 55 mm (C5).

4. Atornille el perno M8 de 50 mm (B8) a través de la pestaña inferior del soporte VESA (13) como se muestra en la

imagen a continuación.

7A-2: MONTAJE DE LA PANTALLA EN LA PLACA VESA

Abra la bolsa de hardware etiquetada como VESA HARDWARE.

Para completar el paso, se utilizarán el hardware y las herramientas siguientes:

Llave Allen M6 Llave Allen M4 Tornillos M4 de 12 mm (8x)

Tornillos M6 de 12 mm (4x) Tornillos M6 de 16 mm (4x) Tornillos espaciadores M4 de 15 mm

(8x)

Tornillos espaciadores M4 de 30 mm

(8x)

Tornillos espaciadores M4 de 40 mm

(8x)

AVISO: el hardware incluido es adecuado para montar pantallas tanto en la placa base del soporte VESA

(12) como en la abrazadera del soporte VESA para la parte superior (10), explicado en el paso 11.

AVISO: la placa base del soporte VESA (12) incluida admite pantallas con un patrón VESA de hasta 200 mm

x 200 mm en sus paneles traseros. Si desea montar un monitor con un patrón de tamaño de montaje más

grande, utilice el set de ampliación del soporte VESA (11), explicado en el paso 7C.

1. Determine el tamaño y la profundidad del soporte VESA en el panel trasero de su pantalla. Para soportes VESA

empotrados, utilice los tornillos espaciadores incluidos apropiados (C2, C3, C4) y atorníllelos primero en su pantalla.

2. Una la placa base del soporte VESA (12) al panel trasero de su pantalla y fíjela con los pernos adecuados (B3, B4).

PATRÓN VESA TAMAÑO DEL PERNO

75 mm x 75 mm

100 mm x 100 mm M4 de 12 mm (B3)

4

B5
1

~-3



100 mm x 100 mm

200 mm x 100 mm

M4 de 12 mm (B3)

200 mm x 200 mm

... o más
M6 de 12 mm y 16 mm (B4)

7B: AÑADIR LA PLACA BASE DEL SOPORTE VESA

AVISO: el soporte VESA incluye un mecanismo de ajuste preciso para el marco que permite alinear varios

marcos entre sí. Consulte el capítulo titulado USO DEL MECANISMO DE AJUSTE PRECISO DEL MARCO que

se encuentra al principio de esta guía para obtener todos los detalles.

1. Baje la placa base del soporte VESA (12) e introdúzcala en las ranuras del soporte de ajuste preciso del soporte

VESA (13). Consulte la FIGURA A. Asegúrese de que las cabezas de los pernos de ajuste preciso de la placa base del

soporte VESA (12) estén orientadas hacia arriba.

7C: FIJACIÓN DEL KIT DE AMPLIACIÓN DEL SOPORTE VESA INCLUIDO (OPCIONAL)

AVISO: el Triple Screen Expansion Kit incluye dos sets de ampliación adicionales para el soporte VESA. El

siguiente proceso de montaje también se puede utilizar para instalar los sets de ampliación adicionales.

Abra la bolsa de hardware etiquetada como CS MS STEP 7C.

Para completar el paso, se utilizarán el hardware y las herramientas siguientes:

Destornillador Phillips Pernos M4 de 12 mm (8x) Arandelas M4 (2x)

El set de ampliación para el soporte VESA incluido (11) se utiliza para montar pantallas que cuentan con un patrón de

montaje VESA superior a 200 x 200 mm.

1. Coloque los brazos del set de ampliación para el soporte VESA (11) sobre los orificios correspondientes de la placa

base del soporte VESA (12).

2. Fije los brazos con ocho pernos M4 de 12 mm (B3). Asegúrese de que los pernos estén insertados por la parte

posterior de la placa base del soporte VESA (12).

OPCIONAL: para mayor seguridad, puede utilizar las dos arandelas M4 incluidas (W1) en los dos orificios

ranurados en la parte inferior de la placa base del soporte VESA (12). 

 

AVISO: la imagen a continuación muestra la posición estándar de los brazos de ampliación. Elija una

combinación adecuada de orificios de montaje, en función del tamaño de su pantalla y del patrón VESA.

Asegúrese de que el soporte VESA está bien fijado a la pantalla antes de conectarlo al soporte.

8: FIJACIÓN DEL ACCESORIO DEL SOPORTE DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE INCLUIDO (OPCIONAL)

AVISO: el Triple Screen Expansion Kit incluye un soporte para el adaptador de corriente adicional. El

proceso de montaje explicado a continuación también puede utilizarse para instalar el soporte del

adaptador de corriente adicional.

Abra la bolsa de hardware etiquetada como CS MS STEP 8.

Para completar el paso, se utilizarán el hardware y las herramientas siguientes:

Llave Allen M8 Pernos M8 de 75 mm (2x) Arandelas M8 (2x)

1. Coloque el soporte del adaptador de corriente (14) sobre los orificios correspondientes en el tubo transversal

cuadrado (6 o 15).

2. Fije el soporte al tubo transversal mediante dos pernos M8 de 75 mm (B9) y dos arandelas M8 (W3).

AVISO: puede montar el soporte del adaptador de corriente incluido (14) en el lateral del soporte central

VESA que desee. 

9: FIJACIÓN DE LOS ACCESORIOS PARA LOS RIELES EN T INCLUIDOS (OPCIONAL)

Abra la bolsa de hardware etiquetada como T-RAIL MOUNTING BOLTS.

Para completar el paso, se utilizarán el hardware y las herramientas siguientes:

Llave Allen M4 Pernos avellanados M4 de 8 mm (4x)

Coloque los accesorios de soporte del riel en T de la parte superior (9) sobre los orificios orientados hacia la parte

superior del tubo de conexión del marco principal superior (1) y asegure cada uno con dos pernos avellanados M4 de 8

mm (B1).

AVISO: los soportes del riel en T pueden aceptar tuercas en T estándar que permiten el montaje de

múltiples tipos de equipos de transmisión de Elgato y de terceros, así como otros accesorios.

10: INSTALACIÓN DE UN KIT DE AMPLIACIÓN PARA EL SOPORTE DE LA PANTALLA SUPERIOR (OPCIONAL)

Abra la bolsa de hardware etiquetada como CS MS UPPER MONITOR STEP 1A.

Para completar el paso, se utilizarán el hardware y las herramientas siguientes:

Llave Allen M8 Pernos M8 de 12 mm (4x)

IMPORTANTE: no apriete demasiado ninguno de los pernos.

1. Afloje los dos pernos M8 de 12 mm (B5) que fijan el tubo de conexión del marco principal superior (1) a los tubos de

ajuste vertical izquierdo y derecho (4 y 3).

2. Separe el tubo de conexión del marco principal superior (1) del resto del marco.

3. Conecte el tubo de conexión del marco principal superior (1) a los tubos de ampliación del soporte de la pantalla

superior al lado izquierdo y derecho (2). Deslícelos para juntarlos.

4. Deslice las piezas ensambladas en los tubos de ajuste vertical izquierdo y derecho (4 y 3)

.5. Fije todos los tubos con cuatro pernos M8 de 12 mm (B5).

11: FIJACIÓN DE LA ABRAZADERA DEL SOPORTE VESA DE LA PANTALLA SUPERIOR INCLUIDO (OPCIONAL)

Abra la bolsa de hardware etiquetada como CS MS UPPER MONITOR STEP 1B.

Para completar el paso, se utilizarán el hardware y las herramientas siguientes:

Llave Allen M8 Pernos M8 de 25 mm (2x) Arandelas M8 (2x)

1. Fije la abrazadera del soporte VESA para la parte superior (10) al centro del tubo de conexión del marco principal

superior (1) alineando los orificios de montaje.

2. Fije la abrazadera al tubo mediante dos pernos M8 de 25 mm (B7) y dos arandelas M8 (W3).

AVISO: la abrazadera puede montarse con la placa VESA orientada hacia arriba o hacia abajo. Además, la

placa VESA puede girarse alrededor de su eje de montaje. Asegúrese de que las muescas de la placa VESA

están orientadas hacia arriba.

AVISO: la abrazadera del soporte VESA para la parte superior de 100 mm x 100 mm (10) admite pantallas

de hasta 34" (ultrapanorámica).

TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT - INTRODUCCIÓN

Queremos darle la enhorabuena por la compra de su nuevo Fanatec Triple Screen Expansion Kit. Hemos diseñado este

kit para que combine con elegancia con su cabina Fanatec ClubSport sim racing.

Tómese un momento para leer atentamente esta guía antes de montar su Fanatec Triple Screen Expansion Kit.

PRECAUCIÓN:Su nuevo Triple Screen Expansion Kit está fabricado con acero para ofrecer resistencia y

durabilidad.

Dado que algunos de los componentes son pesados, deberá manipularlos con extremo cuidado.

Asegúrese de que el lugar de montaje esté despejado y que dispone del espacio necesario para

proceder con el montaje. 

Cubra el suelo con una manta vieja o una alfombra para proteger tanto el acabado de su Triple Screen

Expansion Kit como el suelo durante el montaje.

No apriete los pernos en exceso, ya que podría dañar la rosca.

TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT - CONTENIDO DE LA CAJA

TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT - VISTA AMPLIADA

TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT - CONTENIDO DE LA CAJA

Set de ampliación del soporte VESA

(2x)

Placa base del soporte VESA (2x) Abrazadera para ajuste preciso del

soporte VESA (2x)



Soporte del adaptador de corriente Tubo transversal cuadrado

(1450 mm)

Abrazadera angular del lado derecho

Abrazadera angular del lado

izquierdo

Brazos izquierdo y derecho de la

pantalla exterior (2x)

KIT DE AMPLIACIÓN PARA TRES PANTALLAS: HARDWARE INCLUIDO

Bolsa de herramientas CS MS:

• Llave Allen M4

• Llave Allen M6

• Llave Allen M8

• Destornillador Phillips

Bolsa con velcro CS MS:

• Velcro negro (3x)

Bolsa con velcro CS MS:

• Velcro blanco (3x)

Bolsa de piezas de repuesto CS MS:

• Pernos M4 de 10 mm (2x)

• Arandelas M4 (2x)

• Pernos de hombro M6 de 55 mm

(2x)

• Perno M8 de 50 mm (1x)

• Pernos de hombro M8 de 60 mm

(2x)

• Perno de hombro M8 de 70 mm (1x)

• Perno M8 de 75 mm (1x)

• Arandelas M8 (2x)

• Arandelas M10 (2x)

Bolsa de pernos del soporte del

adaptador de corriente:

• Pernos M8 de 75 mm (2x)

• Arandelas M8 (2x)

Bolsa del soporte triple Triple Mount

Step 3:

• Pernos de hombro M8 de 60 mm

(4x)

• Arandelas M10 (4x)

Bolsa del soporte triple Triple Mount

Step 4:

• Pernos de hombro M8 de 70 mm

(2x)

• Arandelas M10 (2x)

Bolsa del soporte triple Triple Mount

Step 5:

• Pernos de hombro M6 de 55 mm

(4x)

• Pernos M8 de 50 mm (2x)

Bolsa hardware VESA:

• Tornillos M4 de 12 mm (10x)

• Tornillos espaciadores M4 de 15 mm

(8x)

• Tornillos espaciadores M4 de 30 mm

(8x)

• Tornillos espaciadores M4 de 40

mm (8x)

• Tornillos M6 de 12 mm (10x)

• Tornillos M6 de 16 mm (10x)

Bolsa de soportes de ampliación

VESA Extension Mounts:

• Pernos M4 de 12 mm (16x)

• Arandelas M4 (4x)

TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT - MONTAJE

IMPORTANTE: si ya tiene instalado el tubo transversal de 1450 mm (15), omita los pasos 1 y 2. Si está

actualizando desde el Single Monitor Stand al Triple Screen Expansion Kit, continúe con los pasos descritos

a continuación. 

1: PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Abra la bolsa de hardware etiquetada como CS MS TOOL KIT.

Para completar el paso, se utilizarán el hardware y las herramientas siguientes:

Llave Allen M8

1. Retire el soporte del adaptador de corriente (14).

2. Retire la placa base del soporte VESA (12).

3. Retire la abrazadera de ajuste preciso del soporte VESA (13).

2: FIJACIÓN DEL TUBO TRANSVERSAL CUADRADO

Para completar el paso, se utilizará la siguiente herramienta:

Llave Allen M8

PRECAUCIÓN: el nuevo tubo transversal es pesado. Por favor, tenga cuidado al manipular esta pieza.

1. Retire el tubo transversal de 1000 mm (6) y reemplácelo por el tubo transversal de 1450 mm (15). Asegúrese de que

las marcas en el tubo transversal estén orientadas hacia arriba.

2. Fije el tubo transversal con los mismos ocho pernos M8 de 25 mm (B7) y ocho arandelas M8 (W3).

IMPORTANTE: No apriete demasiado ninguno de los pernos de hombro durante los pasos 3, 4 y 5.

3: AÑADIR LAS ABRAZADERAS DE LOS BRAZOS EXTENSORES IZQUIERDO Y DERECHO

Abra la bolsa de hardware etiquetada como TRIPLE MOUNT STEP 3.

Para completar el paso, se utilizarán el hardware y las herramientas siguientes:

Llave Allen M8 Pernos de hombro M8 de 60 mm (4x) Arandelas M10 (4x)

1. Deslice la abrazadera angular del lado derecho (16) sobre el lado derecho del tubo transversal (15) y fíjelo con dos

pernos de hombro M8 de 60 mm (C7) y dos arandelas M10 (W5).

2. Deslice la abrazadera angular del lado izquierdo (17) sobre el lado izquierdo del tubo transversal (15) y fíjelo con dos

pernos de hombro M8 de 60 mm (C7) y dos arandelas M10 (W5).

4: AÑADIR LOS BRAZOS EXTERIORES IZQUIERDO Y DERECHO

Abra la bolsa de hardware etiquetada como TRIPLE MOUNT STEP 4.

Para completar el paso, se utilizarán el hardware y las herramientas siguientes:

Llave Allen M8 Pernos de hombro M8 de 70 mm (2x) Arandelas M10 (2x)

1. Coloque el brazo de la pantalla exterior izquierda (18) sobre la abrazadera angular del lado izquierdo (17) con la

palabra "TOP" hacia arriba. Fije el brazo a la abrazadera con el perno de hombro M8 de 70 mm (C8) y una arandela

M10 (W5).

2. Coloque el brazo del monitor externo derecho (18) sobre la abrazadera angular del lado derecho (16) con la palabra

"TOP" hacia arriba. Fije el brazo a la abrazadera con el perno de hombro M8 de 70 mm (C8) y una arandela M10

(W5).

5: FIJACIÓN DE LAS ABRAZADERAS DEL SOPORTE VESA

Abra la bolsa de hardware etiquetada como TRIPLE MOUNT STEP 5.

Para completar el paso, se utilizarán el hardware y las herramientas siguientes:

Llave Allen M8 Llave Allen M6 Perno M8 de 50 mm (2x)

Pernos de hombro M6 de 55 mm (4x)

AVISO: si ya tiene instalada la abrazadera de ajuste preciso del soporte VESA (13), omita la viñeta 1. 

1. Vuelva a colocar la abrazadera de ajuste preciso del soporte VESA (13) en el tubo principal del elemento transversal

(15) y fíjelo con los dos pernos de hombro M6 de 55 mm (C5), retirados en el PASO 1 (STEP 1).

2. Fije las abrazaderas de ajuste preciso del soporte VESA (13) a los brazos derecho e izquierdo de la pantalla exterior

(18).

3. Fije ambas abrazaderas a los brazos con dos pernos de hombro M6 de 55 mm (C5) a cada lado.

4. Atornille el perno M8 de 50 mm (B8) a través de la pestaña inferior de cada soporte VESA (13). Ver FIGURA A.

5A: MONTAJE DE LA PANTALLA EN LA PLACA VESA

Abra la bolsa de hardware etiquetada como VESA HARDWARE.

Para completar el paso, se utilizarán el hardware y las herramientas siguientes:

Llave Allen M6 Llave Allen M4 Tornillos M4 de 12 mm (8x)

Tornillos M6 de 12 mm (8x) Tornillos M6 de 16 mm (8x) Tornillos espaciadores M4 de 15 mm

(8x)

Tornillos espaciadores M4 de 30 mm

(8x)

Tornillos espaciadores M4 de 40 mm

(8x)

AVISO: la placa base del soporte VESA (12) incluida admite pantallas con un patrón VESA de hasta 200 mm

x 200 mm en sus paneles traseros. Si desea montar una pantalla con un patrón de tamaño de montaje más

grande, utilice el set de ampliación del soporte VESA (11), explicado en el paso 7C.

1. Determine el tamaño y la profundidad del soporte VESA en el panel trasero de su pantalla. Para soportes VESA

empotrados, utilice los tornillos espaciadores incluidos apropiados (C2, C3, C4) y atorníllelos primero en su pantalla.

2. Una la placa base del soporte VESA (12) al panel trasero de su pantalla y fíjela con los pernos adecuados (B3, B4).



PATRÓN VESA TAMAÑO DEL PERNO

75 mm x 75 mm

100 mm x 100 mm

200 mm x 100 mm

M4 de 12 mm (B3)

200 mm x 200 mm

... o más
M6 de 12 mm y 16 mm (B4)

AVISO: la bolsa VESA HARDWARE incluye dos pernos M4 de 12 mm de repuesto, dos pernos M6 de 12 mm

de repuesto y dos pernos M6 de 16 mm de repuesto.

6: AÑADIR LAS PLACAS BASE DEL SOPORE VESA

AVISO: el soporte VESA incluye un mecanismo de ajuste preciso para el marco que permite alinear varios

marcos entre sí. Consulte el capítulo titulado USO DEL MECANISMO DE AJUSTE PRECISO DEL MARCO que

se encuentra al principio de esta guía para obtener todos los detalles.

Baje las placas base del soporte VESA (12) e introdúzcalas en las ranuras de las tres abrazaderas de ajuste preciso del

soporte VESA (13). Asegúrese de que las cabezas de los pernos de ajuste preciso de las placas base del soporte VESA

(12) estén orientadas hacia arriba.

7: FIJACIÓN DEL SET DE AMPLIACIÓN PARA EL SOPORTE VESA INCLUIDO (OPCIONAL)

Abra la bolsa de hardware etiquetada como VESA EXTENSION MOUNTS.

Para completar el paso, se utilizarán el hardware y las herramientas siguientes:

Destornillador Phillips Pernos M4 de 12 mm (16x) Arandelas M4 (4x)

El set de ampliación del soporte VESA incluido (11) se utiliza para montar pantallas que cuentan con un patrón de

montaje VESA superior a 200 x 200 mm.

1. Coloque los brazos del set de ampliación para el soporte VESA (11) sobre los orificios correspondientes de la placa

base del soporte VESA (12).

2. Fije los brazos con ocho pernos M4 de 12 mm (B3). Asegúrese de que los pernos estén insertados por la parte

posterior de la placa base del soporte VESA (12).

OPCIONAL: para mayor seguridad, puede utilizar las dos arandelas M4 incluidas (W1) en los dos orificios

ranurados en la parte inferior de la placa base del soporte VESA (12). 

 

AVISO: la imagen a continuación muestra la posición estándar de los brazos de ampliación. Elija una

combinación adecuada de orificios de montaje, en función del tamaño de su pantalla y del patrón VESA.

Asegúrese de que el soporte VESA está bien fijado a la pantalla antes de conectarlo al soporte.

8: FIJACIÓN DEL ACCESORIO DEL SOPORTE DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE INCLUIDO (OPCIONAL)

Para conectar un único soporte del adaptador de corriente, puede utilizar el hardware que desinstaló en el paso 1 (Step

1). Para unir dos soporte para el adaptador de corriente, abra la bolsa de hardware adicional etiquetada como POWER

BRICK HOLDER BOLTS.

Para completar el paso, se utilizarán el hardware y las herramientas siguientes:

Llave Allen M8 Pernos M8 de 75 mm (2x/4x) Arandelas M8 (2x/4x)

1. Coloque el soporte del adaptador de corriente (14) sobre los orificios correspondientes en el tubo transversal

cuadrado (15) a cada lado del soporte VESA.

2. Fije el soporte al tubo transversal mediante dos pernos M8 de 75 mm (B9) y dos arandelas M8 (W3).

3. Para conectar el soporte del adaptador de corriente adicional (14), repita el proceso en el otro lado del soporte VESA.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Su Fanatec Single Monitor Stand y el Triple Screen Expansion Kit tienen un diseño robusto que les proporciona una gran

resistencia durante el uso. Sin embargo, si sigue las indicaciones básicas de cuidado y mantenimiento, podrá mejorar su

longevidad y rendimiento.

IMPORTANTE: este producto está diseñado para ser utilizado por adultos. Recomendamos la supervisión

de un adulto en caso de que los niños utilicen este producto.

 

1. Revise con regularidad (al menos una vez cada dos semanas) que todos los pernos estén bien apretados.

2. Para proteger el acabado del soporte para pantalla, afloje siempre lo suficiente los tornillos que fijan todas las

piezas móviles cuando lo utilice para evitar arañazos o daños estéticos.

3. Para limpiar el soporte de pantalla, use un paño de microfibra limpio y seco o una aspiradora con un accesorio de

cerdas suaves.

4. Asegúrese de que el lugar esté despejado antes de utilizarlo y compruebe que los cables están bien sujetos.

5. No ejerza una tensión excesiva en los brazos exteriores que sujetan las pantallas en una configuración de triple

pantalla.

GARANTÍA

Todos los soportes de pantalla Fanatec tienen una garantía de 2 años.

AVISO LEGAL

©2025 CORSAIR MEMORY, Inc. Las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Todos los derechos

reservados. Fanatec es una marca de CORSAIR MEMORY Inc.
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